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		Bomba autocebante diseñada para acoplar a taladros eléctricos. La serie TR está hecha de latón CB754S con un eje de acero inoxidable.
Muy útil para la decantación pequeña, extremadamente fácil de instalar y usar, es una bomba capaz de resolver múltiples problemas de bombeo.
Para cada aplicación, es necesario verificar la idoneidad y elegir las juntas apropiadas.
Es particularmente adecuado para los usos:
ambiente doméstico (agua, diésel, sistemas de agua, riego)

Especificaciones hidráulicas
Caudal máximo: 28 lt / min.
Altura máxima: 21 m.
Sello del eje: sello de aceite
Altura máxima de cebado: 6 m
Puertos roscados: 3/4 "
Densidad máxima de líquido 1.1 g / cm 3 libre de partículas duras en suspensión (por ejemplo, arena)
Temperatura máxima 90 ° C.
No es adecuado para líquidos agresivos hacia materiales de construcción de bombas y sellos (ver especificaciones técnicas)
No apto para transferir gasolina, disolventes y, en general, en entornos con riesgo de explosión e incendio.
Posibilidad de invertir el flujo de bombeo.
Completo con un par de conectores de manguera de latón para tuberías d. 20
Posibilidad de operar por períodos cortos con tuberías cerradas
Durante la instalación, la bomba debe llenarse con líquido, posteriormente esta operación ya no es necesaria.	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
	
	
	
	


