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		Acoplado al accesorio especial de 4 vías e instalado en una bomba eléctrica, reemplaza el tanque de membrana de 24 lt. con un considerable ahorro de espacio, dadas las dimensiones muy pequeñas. Garantiza un mejor funcionamiento y eficiencia de la bomba eléctrica gracias al innovador principio Flowsystem que permite controlar la bomba por medio del flujo, independientemente de la presión, obteniendo así un flujo y presión constantes y el uso de la bomba eléctrica en todas sus funciones. curva característica.

Por lo tanto, es posible lograr los mismos resultados con bombas eléctricas de menor potencia que antes, reduciendo así los costos iniciales, el consumo y el ruido.

También gracias a este principio, la calibración también se vuelve mucho más fácil. Por lo tanto, es suficiente fijar solo la presión de conexión, ya que es Flowsystem el que determina el momento en que la bomba se apaga en relación con el flujo, independientemente de la presión. Un dispositivo especial elimina las molestas fugas de agua generadas por mal funcionamiento de los sellos. La ausencia total de la membrana y el uso de materias primas no tóxicas de la más alta calidad garantizan una total no toxicidad y una larga vida útil.

Cada producto individual se somete a pruebas funcionales severas antes de la venta.

Completo con conexión de 4 vías, manómetro y presostato.

Datos técnicos

Caudal máximo: 120 lt./min.
Presión máxima: 6 bares.
Temperatura máxima: 40 ° C	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
	
	
	
	


