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		Categoría: MOTORES SUMERGIBLES EN BAÑO DE ACEITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Brida de acoplamiento 6 ”en fundición niquelada o AISI 316.
- Terminal eje motor en Duplex®.
- Acoplamientos estándar NEMA.
- Camisa exterior
en AISI 304 o 316.
- Grupo de espárragos , arandelas y tuercas en AISI 304 o 316. - Carga axial: 10000N - 20000N.
- Cable plano: 4 × 4,0 mm2 dim. 18,5 × 6,2 mm. 4 × 8,0 mm2 dim. 21,0 × 7,5 mm.
- Longitud: 4 × 4.0 mm2 3.5mt (4kW - 18.5kW). 4 × 8,0 mm2 3,5mt (22kW - 37kW).
- Protección IP 68, clase de aislamiento F.
- Potencia trifásica: 4,0 kW - 37,0 kW.
- Inicio: DOL o SD (Y / ∆).
- Tensiones trifásicas: 220V-415V / 50Hz, 460V / 60Hz.
- Tolerancia de voltaje: ± 10%.
- Número máximo de arranques por hora: 20.
- Temperatura ambiente: máx. 35 ° C.
PH del agua: 6,5 - 8,0.
- Velocidad min. enfriamiento: 0,20 m / seg.
- Profundidad máxima de inmersión: 350 metros.
- Montaje: vertical / horizontal.
- Rotación: sentido horario / antihorario	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
	
	
	
	


