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		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Motor sumergible rebobinable de 8 ”en baño maría con adición de propilenglicol.
- Brida de acoplamiento de 8 ”en hierro fundido niquelado.
- Terminal de eje de motor estándar NEMA de 8 ”en Duplex®.
- Acoplamientos estándar NEMA.
- Camisa exterior
en AISI 304.
- Grupo de espárragos , arandelas y tuercas en AISI 304. - Carga axial: 45000N - 60000N.
- Cojinete de empuje tipo Kingsbury.
- Cable plano DRINCABLE® de 4m (aprobado por ACS y WRAS).
- Potencia trifásica: 22 kW - 93 kW.
- Bobinado estándar para
máxima temperatura ambiente . 35 ° C.
- Bobinado con aislamiento PE2 / PA para

temperaturas ambiente máx. 55 ° C.
- Velocidad mínima de enfriamiento: 22 kW - 52 kW = 0,2 m / s.
55 kW - 93 kW = 0,5 m / s.
- Protección IP 68.
- Arranque: SD (Y / ∆) con posición de los cables a 90 °. - Tensiones trifásicas: 220V-415V / 50Hz, 460V / 60Hz. - Tolerancia de voltaje: ± 10%.
- Número de arranques por hora: máximo 20 / h.
- Montaje: vertical / horizontal.
- Rotación: sentido horario / antihorario.
	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
	
	
	
	


