
	
	


	


		SM 140-10  HP 3   METTIFOGO

		[image: No hay imagen establecida ]		
		[image: No hay imagen establecida ]		

	
		
		Bombas Sumergidas.
Instalación: en pozos de artesianos profundos de 4" DN100 con agua limpia no agresiva* por implantaciones civiles, industriales o anti-incendio.
Los materiales seleccionados y las tolerancias de los juegos permiten
a nuestras bombas de funcionar muy bien con arena también.

Uso: servicio continuo o intermitente con motores electrónicos sumergidos de 4";
acoplamiento al cuerpo de bomba conforme con NEMAS STANDARDS.
temperatura del agua 35°C.
Arranques por hs máximos: 20 a intervalos regulares.

Modelo: se distinguen por 2 familias hidráulicas:
serie 45 o 55 turbinas centrifugas radiales, cuerpo de descarga bomba G 11/4"
serie 85 o 140 turbinas centrifugas semi-axiales, cuerpo de descarga bomba G2"

Salida en 2"
Altura Min 9.7 = Litros Hs 21000
Altura Med 38.8 = Litros Hs 10500
Altura Med 49 = Litros Hs 6000
Altura max 53.1 = Litros Hs 3000	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
	
	
	
	


