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		LAS BOMBAS SUMERGIBLES DE LA SERIE TS DE 2 POLOS SON DE USO AMPLIO EN LA ARTESANÍA Y SECTORES INDUSTRIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE AGUA LIMPIA, LIGERAMENTE SUCIA O DE OTRO LÍQUIDO.

USOS: Las bombas eléctricas sumergibles de la serie TS de 2 polos son ampliamente utilizadas en los sectores artesanal e industrial para la eliminación de agua limpia, ligeramente sucia u otros líquidos. Son adecuados para levantar líquidos de tanques o pozos de almacenamiento de agua de lluvia, sótanos, secado de subterráneos u otros. Está estrictamente prohibido usar la bomba eléctrica para levantar líquidos combustibles.También está prohibido colocar o quitar la bomba eléctrica utilizando el cable eléctrico. Temperaturas máximas del líquido elevado: - Funcionamiento continuo: 60 ° C; - Funcionamiento intermitente: 90 ° C. Nivel mínimo de bombeo: 10 cm. encima del cuerpo de la bomba. Densidad máxima del líquido: no más de 1.100 kg / m3. Las bombas eléctricas pueden bombear líquidos que contienen partes sólidas hasta el diámetro permitido por el paso del impulsor.
ALT MIN 2 = LTS HS 31000
ALT MED 10 = LTS HS 18200
ALT MAX 18 = LTS HS 3500
PASAJES DE SÓLIDOS 7mm, SALIDA EN 2", CABLE 10 METROS	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
	
	
	
	


